

赛宝技术培训中心
中国赛宝实验室·静电放电防护技术与ESD内审员认证高级研修班
背景介绍：
随着全球电子产业的飞速发展，由静电放电损伤而造成的一系列问题的严重性更加不容忽视。为了能更快更好解决这些问题，降低企业成本、使广大从业人员系统全面的掌握防静电知识及防静电工作区（EPA）的构成要求、防静电工艺与质量管理、系统检验、ESD防护原理，熟悉掌握最新国内外有关防静电标准和测试方法，深度了解国内外ESD发展现状与趋势。同时对电子生产企业EPA的防静电系统开展质量体系认证,对提高企业管理水平、全体职工素质、电子产品质量，规范企业管理具有重要意义。目前对防静电体系认证主要是参照ANSI/ESD.S20.20《静电放电控制程序》—{电气和电子零件，装置和设备的保护（不包括电气引爆装置）}和IEC61340-5-1《电子器件静电的防护—基本要求》。因此本培训以上述标准作基础，从实际应用角度，为有关企业培养ESD质量体系评审员（内审员）。本内审员培训参照ANSI/ESD.S20.20-《静电放电控制程序》和IEC61340-5-1、GJB3007《防静电工作区技术要求》等二个标准体系。分别用于IEC61340-5-1和ANSI/ESDS20.20体系认证要求。适用于在电子行业设计、制造、使用和维护工作中，静电防护所需基本要求的认证和检查，并用于那些易被大于或等于100V人体模型（HBM）的静电放电损坏的电子元件、装置和设备的生产、加工、装配、安装、包装、标签、服务、测试、检查。
培训对象：
工程技术与管理人员、产品检验与质量管理人员、电路设计工程技术人员等。
培训内容:
第一部分：
第一章 静电基本概念
第二章　电子工业中的静电问题
2.1　静电效应与静电对微电子制造业的危害
2.2　静电放电敏感器件（SSD或ESDS器件）
2.3　电子工业静电损害事例及统计    
2.4　电子生产、使用环境中的静电源与静电防护场所
第三章　静电防护原理
3.1　静电耗散及泄漏
3.2　静电中和
3.3　静电屏蔽与接地        
3.4　环境增湿
3.5　电子产品ESD的防护设计
第四章　防静电工作区（EPA）的构成和技术要求
4.1　EPA的构成  
4.2　EPA内的接地与防雷
第五章　EPA的防静电工艺与质量管理
5.1　EPA的防静电工艺及要求
5.2　EPA的质量管理与企业ESD防护培训
第六章　EPA防静电系统的检验
6.1　电阻的测试与电阻率的计算
6.2　静电电压衰减时间的测试
6.3　静电屏蔽性能的检测  
6.4　摩擦起电电压与EPA系统静电电位（电压）测试
6.5　静电电量测试与计算   
6.6　各类防静电产品（材料）、工程的测试和时效检验
第七章 静电放电模型与器件、设备ESD敏感度测试
第二部分：
一、防静电体系及认证（开展防静电质量体系认证的主要内容）
第一章：认证依据
ESD防护体系质量认证大纲参照美国ANSI/ESD.S20.20《静电放电控制程序》、IEC61340-5-1《电子器件静电防护—基本要求》.适用于在电子行业设计、制造、使用和维护工作中，静电防护所需基本要求的认证和检查，并用于那些易被大于或等于100V人体模型（HBM）的静电放电损坏的电子元件、装置和设备的生产、加工、装配、安装、包装、标签、服务、测试、检查。当操作敏感度小于100V的产品时，或采用机器模型（MM）、带电器件模型（CDM）、人体金属模型（BMM）所建立的静电防护体系，还应增加一些额外的技术和质量管理认证要求。	
第二章：内容 
1、目的：本认证大纲制定的目的是提供管理和技术要求，并用来作为建立、执行和维护静电防护（以后简称“大纲”）的指导性文件。
2、范围：该大纲所认证的体系适用于以下场合：那些易被不小于100V人体模型（HBM）的静电放电损坏的电气或电子元件和组件的生产、加工、装配、安装、包装、标签、服务、测试、检查。该文件不适用于电气爆破装置，易燃液体、气体和火工行业。
3、培训
4、SSD敏感度分级和标志
5、防静电工作区（EPA）构成
6、人身安全
7、 接地和连接
8、防静电工作区（EPA） 
9、认证评审要求
二、防静电体系认证内审员 
1    认证基本要求和范围
1.1 认证目的
1.2 认证范围
1.3 认证要求
1.4 认证指导
1.5 修改
2    认证项目和具体要求
2.1 EPA接地审查要求
2.2人员安全审查要求
2.3人员接地审查要求
2.4防静电工作区（EPA）审查要求
2.5管理与质量体系（包括质量管理手册）审查要求 
2.6认证评审程序与评审结论
3.1 评审规定与结论 
3.2 防静电系统审查评审表填写
授课讲师：由中国赛宝实验室资历较深、经验丰富的主任专家主讲
培训日期：2014年9月25日-9月26日
上午：8:30—12:00（8：15-8:30签到）下午：14:00—17:00
培训地点：广州市天河区东莞庄路110号
中国赛宝实验室(工信部电子第五研究所) 教学楼
培训证书：参加培训并经考核合格的人员颁发赛宝技术培训中心培训证书。
报名办法：填妥报名回执表后发送至 saibaopx@163.com。请务必于2014年9月15日前将回执表发至我处。
培训费用： ￥2600/人（含授课费，资料费，会务费、证书费、午餐费、不包括住宿费）
培训费报到时缴纳或培训之前5个工作日转账
收款账户：开户名称：工业和信息化部电子第五研究所
账号：7443020183100002212
开户银行：中信银行广州分行
（转账请注明培训费并电话通知和提供转账证明）
联系方式： 020-87237137，87237143，87237165  
联系人：宿烨、李阳、陈静、李浩   电子邮箱：saibaopx@163.com
赛宝技术培训中心 
_____________________________________________________________________
关于参加“静电放电防护技术与ESD内审员认证高级研修班”报名回执表
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	备注:请于2014年9月15日前将回执表发至saibaopx@163.com


注：以收到回执确认为准安排培训（可到各企业进行内部培训）



地址：广州市天河区东莞庄路110号工信部电子第五研究所
电话：（020）87237137, 87237143    电子邮箱：saibaopx@163.com
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